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TOP 1 EVOLUTION OEM Series I  

Los aceites para motor TOP 1 EVOLUTION OEM Series I (PCMO) son lubricantes 100% sintéticos diseñados para 
satisfacer las especificaciones exactas de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo.   TOP 1 EVOLUTION 
OEM Series I Completamente Sintético está formulado con el paquete de aditivos más avanzado del mundo para proveer 
un rendimiento máximo, duración excepcional, protección extrema y una limpieza extraordinarias en condiciones extremas. 
 
TOP 1 Evolution OEM Series I está diseñado para un funcionamiento excepcional en OEMs Europeas incluyendo BMW, 
Mercedes-Benz, Porsche, VW, y Audi.  Estos aceites para motor también cumple con los requisitos establecidos por API y 
ACEA, están en línea con los requerimientos Euro 4 & Euro 5 y se desempeñan bien en los automóviles americanos y 
japoneses.  

• 5W40 Approbado por MB p229.5 
• Aproado por VW 502.00/505.00. 
5W40 está aprobado por Porsche A40 (Porsche no aprueba la viscosidad 5W30). 
• Excede API SL, API CF. 
• Excede ACEA A3/B3/B4-08. 
• Formulado para intervalos de drenaje extendidos. 

GRADO, SAE    ASTM TEST  5W-30   5W-40 
Densidad @ 15°C, kg/l       0.851    0.853 
Punto de Inflamación, ºC   D-92    230    225 
Punto de Fluidez, ºC    D-97    -40    -38 
Viscosidad: 
    cSt @ 40ºC     D-445    71.5    80.9 
    cSt @ 100°C     D-445    12.4    13.4 
    CCS cP @ -30ºC    D-5293    6070    5520 
Índice de Viscosidad    D-2270    164    169 
Color      D-1500    2.5    3.0 
Ceniza Sulfatada, wt%    D-874    1.1    1.1 
TBN      D-2896   9.8    9.8 
Número de Producto: 
12x1 Litro        18911    18711 
4x4 Litro       18916    18716 
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